4-axes machining centre

Descricac e caracteristicas tecnicas

Centro de usinagem CNC a 4 eixos controlados para
usinagem de barras ou pecas em aluminio, PVC, e
ligas leves em geral e ago ate 2 mm. Dispoe de
amarzenagem de ferramentas de 8 posigdes, com
posibilidade de armazenar 2 unidades angulares e
uma fresa a disco, para realizar usinagem nas 5
superfiz da peca. Usinagem de barras ate 6,5 mt de
comprimentc. O 4° eixo CN permite ao
electromandrim de fazer uma rotagéo de 0° ate 180°
em continuo para executar usinagem no conterno do
perfil.

Dispne a mais de um planc mévil de usinagem que
facilita as operagdes de carga/descarga da peca e
permite usinar pecas com se¢fes muito grandes.

Emmegi Iberica $.A. Pol. Ind. Can Canals, C/. Menorca, 27-29

08192 Sant Quirze del Vallés
Barcelona - ESPANA
CIF: ESAB2426309

£ |emmeg : f!-IdAN-!-?MATIC AG

Tel +34937213630
Fax +34 93721 3307
info.es@emmegi.com
W EImimeqi es

Registro Mercantil de Barcelona
Tomo 33307

Folio 187, Hoja B229263
Insoripoion 9



PHANTOMATIC X6 .
o SRS

CURSUS EIXOS AXIS TRAVEL
EIXO X (longitudinal) (mm) 7700 X AXIS (longitudinal) (mm)
EIXOY (transversal) (mm) 270 Y AXIS (cross) (mm)
EIXO Z (vertical) (mm) 420 Z AXIS (vertical) (mm)
EIXO A (rotacion mandril) 0+180° A AXIS (spindle rotation)

VELOCIDADE DE POSICIONAMIENTO POSITIONING SPEED
EIXO X _(m/ min) 85 X AXIS (m/min)
EIXOY (m/min) 22 Y AXIS (m/min)
EIXO Z (m/min) 22 Z AXIS (m/min)
EIXO A (rotacion mandril) (°/min) 4500 A AXIS (spindle rotation) (Vmin)

ACELERACAO DOS EIXOS AXIS ACCELERATION
EIXO X (m/sec?) 4.6 X AXIS {m/sec?)
EIXO Y (m/sec?) 1,8 Y AXIS (m/ sec?)
EIXO Z (m/sec?) 1,8 Z AXIS (m/ sec?)

ELECTROMANDRIM ELECTROSPINDLE
Potenga maxima em S1(kW) 7 Max. power rating in 51 (kW)
Velocidade maxima (giri/min) 18.000 Max. speed (r.p.m.)
Cono portaferramentas HSK - 50F Toolholder taper
Acoplamento automéatico do cono . ——
portaferramentas
Refrigeragao com agua com intercambio de . Water cooling with heat exchanger
calor

ARMAZENAGEM FERRAMENTAS

AUTOMATICO AUTOMATIC TOOL MAGAZINE
Nimero méximo de ferramentas no 8 pad fHe Maximum Number of tools in tool magazine
amarzenagem
Numero de unidades angl'"ares GHe podem 2 Number of angle machining heads loadable in magazine
ser amarzenadas
Diametro méaximo do disco que pode Ser @ =180 Max. blade diameter loadable in magazine (mm)
amarzenado{mm)

MODALIDADES DE FUNCIONAMENTO MODES OF OPERATION
Funcionamiento multipegas o Mutti-plece operation
SUPERFIZ QUE PODEM SER USINADAS MACHINABLE FACES
Com f_erramenta direta (superfiz superior e 3 T ——

laterais)
Com unidade angular (nos topes) 2 With anguiar head (front faces)
Com disco (superfiz superior, superfiz 1+2+2 With blade tool (top face, side faces and front faces)

laterais e topes)

¢ incluido included
o disponible available
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2 Lavorazione di 1 faccia Y%zione di 5 facce
1 face machining 5 faces machining
rif. |
Dimensiones en mm / A B D X1 Y1 z1 X2 Y2 z2
PHANTOMATIC X6 50 107 232 50 4000 270 250 3760 180 205
CAPACIDADE DE RO_SS:AIVIENTO TAPPING CAPACITY
(con macho em aluminio e ago pasante) (screw tap in aluminium, through hole)
Com compensador M3 With length compensation
Roscamento rigide (opcional) M10 Rigid tapping (optional)
POSICIONAMIENTO DO PERFIL PROFILE POSITIONING
Topes qe referenga pega com movimento 4 Workpiece reference stops with pneumatic movement
pheumatico
BLOQUEIO DA PECA WORKPIECE CLAMPING
NUmero padréo da morsas 8 Standard number of vices
NUmero maximo da morsas 12 Max. number of vices
Posicionamento automético da morsas por " D .

meio do eixo X

SEGURANGA E PROTEGOES

SAFETY DEVICES AND GUARDS

Cabina de proteccion integral de la maguina

Fuil guard cabin

BASE PORTANTE

LOAD-BEARING BASE

Monolitico de ago electrosoldado

Electrically welded steel construction




UNIDADE DE USINAGEM MACHINING UNIT
Estructura em carro . Cantilever structire

Dublo tanque com posibilidade de usar

. . Dotible tank with provision for handling different iubricants:
lubricantes diferentes:

- com injec&o minima de olio . - wih minimum quantdy coolart
- mec_ﬂante polverizagao de agua con emulsao . I Thmm——
de olio
sisiema e oigagde anlonalies de : istera di Lbrficazione auforatica dells festa cparatrca
cabegote operador
» incluido included
o disponible disponible
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| Euliauy L4 neypuarg
Memoria RAM de 512 Mbytes . RAM memory 512 Mbytes
Portas USB 1 USB ports
Placa de rede RJ45 . Lan card RJ45
SOFTWARE SOFTWARE
Microsoft® Windows® XP Embedded . Microsoft® Windows® XP Embedded
CAM . CAM
EDITOR . EDITOR
DRILL . DRILL

e incluido included
= disponible available
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